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Yleistä  
Vastaanottimella voit katsella digitaalista televisiota tai kuunnella digitaalista radiota tietokoneelta. DVB-T -vastaanotin (E30/E30 Plus/E30 
Combo Plus) toimii  maanpäällisessä digi-tv-verkossa.  DVB-C –vastaanotin (E30 C Plus/E30 Combo Plus) toimii digitaalisessa kaapeli-tv-
verkossa.  
 
Vastaanottimessa on lukuisia eri toimintoja, jotka helpottavat sen jokapäiväistä käyttöä ja parantavat katselumukavuutta. Tässä 
käyttöoppaassa on neuvottu Anyseen asennusta sekä käyttöönotolle tarpeellisia ja useimmin tarvittavia toimintoja. 
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1 ALKUVALMISTELUT 

1.1 Järjestelmävaatimukset 

 
Tarkista vastaanottimen yhteensopivuus tietokoneesi kanssa: 

 
Liitäntä:   USB2.0 (Laite ei toimi USB1.1 -liitännässä)  
Käyttöjärjestelmä:  Microsoft Windows XP / Vista / 7    

Huom! Windows XP vaatii joko Service Pack 2 -päivityksen tai USB-päivityksen 
(KB822603) ennen laitteen asennusta. 

Suoritin:    Pentium IV: väh. 1.4GHz, Centrino: väh. 1.4GHz 
    HDTV:  Intel Core 2 Duo / AMD Athlon x2: väh. 3.0GHz 

Muisti:   Windows XP: väh. 512MB, Windows Vista väh. 1024MB 
    HDTV: Väh. 1024MB 
Näytönohjain:    Microsoft DirectX 9.0 tai uudempi 
    HDTV: HD(MPEG4/h.264) tai vastaava suorituskyky 

 
 

Ennen asennusta suosittelemme päivitystä uusimpaan DirectX-versioon (www.microsoft.com), 
kuten myös uusimpaan näytönohjaimen ajuriversioon. Se on ladattavissa joko tietokonevalmistajan 
internetsivuilta tai näytönohjaimen valmistajan internetsivuilta. (ATI-sarja: www.ati.com ja nVIDIA-
sarja: www.nvidia.com.) 

1.2 Pakkauksen sisältö 

·  Digitaalivastaanotin 
·  USB2.0 –kaapeli 
·  Antenni (E30/E30 Plus/E30 Combo Plus) 
·  Kaukosäädin ja 2 kpl AAA-paristoja (1.5V) 
·  Asennus-CD 
·  Käyttöopas  
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Huom! Asenna ohjelmisto ennen laitteen liittämistä tietokoneeseen . 

 
2 OHJELMISTON ENSIASENNUS 
 
On suositeltavaa käyttää Anyseen viimeisintä ohjelmistoversiota. Anyseen sivuilta (www.anysee.fi) löytyvät 
uusimmat ohjelmistoversiot. Päivitetty ohjelmisto saattaa helpottaa asennusta ja tuoda uusia tai parannettuja 
toimintoja. Mikäli koneellesi on jo asennettu joku Anysee -katseluohjelman versio, katso kohta 4. 
OHJELMISTOPÄIVITYKSET. 
 
Halutessasi tehdä katseluohjelman ensiasennuksen käyttämättä asennus-CD -levyä,  tallenna uusin 
ohjelmistoversio tietokoneellesi helposti löytyvään hakemistoon, esimerkiksi c:\temp ja pura tiedostot samaan 
hakemistoon. Käynnistä install.exe  -tiedosto kaksoisklikkaamalla sitä ja seuraa katseluohjelman 
ensiasennusohjetta kohdasta 3 alkaen.  
 
Huom! Mikäli koneeseen ei ole asennettu uusinta DirectX-versiota, Anyseen asennusohjelma päivittää sen 
automaattisesti. 
 
 

2.1 Katseluohjelman asennus    
 
 
Asennukseen Windows XP:ssä suosittelemme päivitystä uusimpaan Service Pack –versioon ennen laitteen 
asennusta. Päivitys ja ohjeet päivitykseen löytyvät  Microsoftin sivuilta (www.microsoft.fi).  
 
Huom!  Asenna ohjelmisto ennen laitteen liittämistä  tietokoneeseen. 
 
1) Aseta laitteen mukana tullut asennus-CD tietokoneen CD-asemaan. 

Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.  
 
Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se kohdasta X:\Setup.exe, jossa 
X vastaa tietokoneesi CD-aseman kirjainta.  
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Seuraava ikkuna ilmestyy ruudulle:  
 

2) Valitse Install  (Asenna). 
 

 
 
 

3) Valitse haluamasi asennuskieli ja klikkaa seuraava (Next) aloittaaksesi ohjelmiston asennuksen. 
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4) Jatka klikkaamalla OK. 
 

 
 
5) Jatka valitsemalla Seuraava . 
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6) Hyväksy laitevalmistajan ehdot valitsemalla Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot  ja klikkaa  
Seuraava . 

 

  
 

7) Anna käyttäjän nimi ja yrityksen nimi. Kumpaankin kohtaan on kirjoitettava joitain merkkejä, jotta 
asennus voi jatkaa. Seuraavaksi valitse asennetaanko ohjelma kaikille käyttäjille vai nykyiselle käyttäjälle.  
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8) Asenna tiedosto valittuun kansioon valitsemalla Seuraava . Halutessasi valitse muu 
kansio napsauttamalla Selaa -painiketta. 

 

 
 
9) Valitse Asenna  jatkaaksesi ohjelman asennusta. 
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Ohjelmatiedostoja asennetaan. 
 

 
 

10) Valitse Continue Anyway  (Jatka asentamista) jatkaaksesi.  
 Huom! Windows Vistassa esiintyy vastaavanlainen ikkuna. Valitse ikkunasta Asenna 
 (Install ) 

 

 
 
11) Valitse Valmis  lopettaaksesi asennuksen. 
 

 
 
Vastaanottimen katseluohjelman asennus on valmis.  
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3 VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ 

 
3.1 Kaukosäätimen käyttöönotto 
 
Kaukosäädin toimii kahdella 1,5 V:n paristolla (AAA). Aseta pakkauksessa mukana tulleet paristot 
kaukosäätimen alapuolella olevaan paristopesään. 
 

3.2 Kaapelien kytkentä 
 
Liitä antennikaapeli digivastaanottimen takapaneelissa sijaitsevaan antenniliittimeen. 
 
Aseta USB-kaapelin toinen pää digivastaanottimen takapaneelissa olevaan liittimeen ja toinen pää tietokoneen 
vapaaseen USB-väylään. Laitteen sininen merkkivalo syttyy toiminnan merkiksi.   
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3.3 Ajurin asennus Windows 7:ssa ja Vistassa 
 
Windows Vistassa  ajuri asentuu automaattisesti. Laitteen kytkeydyttyä näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy 
seuraava viesti : 
 

 
 
Asennus kestää  noin 30 sekuntia, jonka jälkeen näytölle ilmestyy seuraava ilmoitus : 
 

 
 
Vastaanottimen ajurin asennus on valmis.  
 

3.3.1 Media Center  
 
Anysee ohjelmiston mukana asentuu ”Anysee CNO” –komponentti, joka on tarkoitettu Windows Media Centeriä 
varten (MCE2000, 2005 & 2006).  
 
CNO asetukset: 
 
1) Kun ohjelmisto on asentunut, windowsin tehtäväpalkista löytyy Anysee CNO pikakuvake. Täältä voit 

hallinnoida asetuksia Media Centeriä varten. 
 

Klikkaa hiiren oikealla Anysee CNO kuvakkeen päältä ja saat esiin listan(#1). Valitse listasta Settings (#2). 
 

 
 
2) Valitse käyttömaa, jossa laitetta käytetään (tämän voi vaihtaa jälkeenpäin). 
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3) Valitse käyttämäsi signaalityyppi. 
(DVB-T: antenni / DVB-C: kaapeli) 
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4) Valitse mahdollinen operaattori  
 - antenni (DVB-T) vaihtoehdossa vain Europe  
 - kaapeliverkossa (DVB-C) valitse operaattorisi nimi esim. Welho. Jos kaapelioperaattoriasi ei ole mainittu 
 listassa  voit hakea kanavat ENTIRE –vaihtoehdolla, joka suorittaa haun kaikilla listassa mainituilla nimillä. 
 Jos kaikkia kanavia ei löydy käytä Anyseen omaa katseluohjelmaa. 
 
 Operaattorien nimilyhenteitä 
 TSF = TeliaSonera Finland 
 VLP = Vaasan Läänin Puhelin 
 
5) Klikkaa OK. CNO asetukset ovat nyt suoritettu. 
 
 

1) 2) 

 
 

6) Käynnistä Media Center ohjelmisto (oletuksena Vista käyttöjärjestelmässä, tämä on Käynnistysvalikossa). 
Tämän jälkeen aukeaa Media Center ohjelmisto. Jos Media Center ohjelmistoa ei ole aikaisemmin 
käynnistetty tulee kohta kohdalta etenevä ohjelmiston asennusvelho. Asennusvelhon voi suorittaa pikana 
(Express), muokattuna (Custom) tai sen voi suorittaa myöhemmin (Run later).  Lisätietoja Media Centerin 
asennuksista ja ominaisuuksista löydät Microsoftin sivuilta: http://windowshelp.microsoft.com/Windows/fi-
FI/mediacenter.mspx  

 
Huom. Windows XP:n ja Vistan Media Center ei tue DVB –tekstitystä, jota käytetään Ylen kanavilla. Jos  haluat 
tekstityksen näkyvän Ylen kanavilla käytä Anyseen omaa katseluohjelmaa. 
 
MediaCenter ohjelmiston asetuksissa, valitse viritintyyppinä maanpäällinen vastaanotin (DVB-T) 
vaikka käytössäsi onkin kaapelivastaanotin (DVB-C). 

.
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3.4 Ajurin asennus Windows XP:ssä  
 
Laitteen kytkeydyttyä näytölle avautuu Found New Hardware Wizard  (Ohjattu uuden laitteiston asennus) -
valintaikkuna. 
 
 
1) Valitse No, not this time  (Ei tällä kertaa) ja klikkaa Next (Seuraava). 
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2) Valitse Install the software automatically (Recommended)  (Asenna ohjelmistot automaattisesti) ja 
 napsauta Next (Seuraava).  Ohjelma asentaa ajurin laitteen mukana tulleelta CD-levyltä. Pidä levy CD-
 asemassa asennuksen loppuun asti. 

 

 
 

3) Ohita varoitus valitsemalla Continue anyway  (Jatka asentamista).  
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Ohjelmistoa asennetaan.  
  

 
 
4) Lopeta ohjattu uuden laitteiston asennus valitsemalla Finish (Valmis).  
 

 
 
Vastaanottimen ajurin asennus on valmis.
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4 OHJELMISTOPÄIVITYKSET  
 
Käytä aina Anyseen viimeisintä ohjelmistoversiota. Päivitetty ohjelmisto saattaa helpottaa asennusta ja tuoda 
uusia tai parannettuja toimintoja. 
 
Ohjelmisto päivitetään poistamalla ensin vanha ohjelmisto tietokoneelta ja asentamalla sen jälkeen uusi 
ohjelmisto. 
 
Huom!  Älä pidä Anyseetä kytkettynä tietokoneeseen ohjelmistopäivityksen aikana. 
 
 

4.1 Aikaisemman ohjelmiston poistaminen  

 
1)  Lataa uusin ohjelmistoversio Anyseen kotisivulta www.anysee.fi. Tallenna ohjelma haluamaasi 

kansioon tietokoneen kiintolevylle. Se kannattaa tallentaa helppoon tilapäiseen kansioon kuten c:\temp\. 
Pura ohjelmistopaketti kiintolevylle kaksoisklikkaamalla sitä. Käynnistä purettu install.exe. 

 
Seuraava ikkuna ilmestyy ruudulle:  

 
2) Valitse Install (Asenna). 
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3) Valitse Poista  ja klikkaa Seuraava . 
 

 
 
4) Valitse Yes (Kyllä). 
 

 
 
5) Valitse Uninstall (Poista). 
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6) Valitse Close (Sulje). 

 

 
 

7) Valitse Yes (Kyllä) 
 

 
 
8) Valitse OK. 
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9) Valitse Valmis . 
 

 
 
 
 
4.2 Ajuripäivitys  
 
Ohjelmiston poistamisen jälkeen ruudulle ilmestyy Anysee multiple installation  -ikkuna. Jatka asentamista 
kappaleen 2 mukaisesti siitä kohdasta, jossa näkyy kuva samanlaisesta ikkunasta. Ajuri päivittyy ohjelmiston 
päivittymisen jälkeen. 
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5  KANAVANHAKU 
 

5.1 Tietoja digitaalisista tv-lähetyksistä 
 
Laitteen vastaanottaman signaalin laatu (quality) riippuu tv-signaalin voimakkuudesta (strength). Vastaanotto ei 
ole mahdollista, jos vastaanotetun signaalin laatu on alle 60%, vaikka signaalin voimakkuus olisi yli 80%.  
 
Antennilähetykset . TV- ja radiosignaalien laatu vaihtelee paikasta ja antennista riippuen. Heikkoon signaaliin 
voi olla syynä esimerkiksi maasto, sää, rakennukset tai liian pieni, väärin suunnattu tai väärän tyyppinen antenni. 
Jos vastaanotto-olosuhteet ovat hyvät, laitteen mukana tullut antenni riittää. Paremman signaalin saamiseksi  
kokeile ensin antennin suunnan muuttamista hitaasti vasemmalta oikealle ja sen jälkeen antennin uudelleen 
sijoittamista ikkunan lähelle ja/tai eri korkeudelle. Laitteen voi tarvittaessa kytkeä  talon antennijärjestelmään tai 
muulla vahvistimella varustettuun ulkoiseen antenniin (oltava digivalmis).   
 
Kaapeli-tv-lähetykset ..Jos vastaanotettu signaali on voimakkuudeltaan heikko, tarkista kaapeli-tv-linja.  Jos 
taas signaali on 100% jokaisella kanavalla ja kuva / ääni pätkii on mahdollinen syy yliampuva signaali tai laitteen 
ajuri on asentunut väärin. 
 
 

5.2 Katseluohjelman käynnistys 
 
Käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla työpöydälle asentunutta  Anysee Viewer  -kuvaketta. 
 

     
 
 
Valitse ruudulle ilmestyneestä ikkunasta kuvaruudun koko tai valitse Käytä DxVA:ta , jolloin järjestelmä itse 
määrittelee ruudulle sopivan koon. Mikäli haluat, että ikkuna ei näy aina, kun ohjelma käynnistetään, valitse Älä 
näytä tätä ikkunaa jatkossa . Katso kohta 7.5 Yleisasetukset.
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5.3 Kanavien viritys 
 
 
Kun katseluohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, tulee seuraava huomautus tietokoneen ruudulle: 
 

 
 
Klikkaa OK, jolloin ohjelma siirtyy Asetukset  –sivun  Kanavahaku- välilehdelle.   
 
Laitteessa on sekä automaattinen että manuaalinen viritys. Jos tiedät kanavan taajuuden ja kaistanleveyden, 
voit käyttää manuaalihakua. Suosittelemme automaattisen haun käyttämistä.  

 

 
 
 

1) Antenni /Kaapeli  - Oletuksena jokin vaihtoehdoista on valittuna, vastaanottimen yhteensopivuudesta 
riippuen.  Yhdistelmälaitteessa (E30 Combo Plus) valitse haluamasi vastaanottotapa.  

2) Alue  – Oletusasetus on Europe.  Mikäli käytät kaapeliverkkoa ja tiedät kiinteistösi palveluntarjoajan, 
valitse se listasta. (Mikäli kaikkia kaapeli-tv-kanavia ei löydy, käytä oletusasetusta.) 

3) Manuaalinen haku  – Manuaalinen kanavahaku. Valitse ensin haluttu kanava ja taajuus. 
4) Luo uusi kanavalista  - Halutessasi tyhjentää olemassaolevan kanavalistan, valitse Luo uusi 

kanavalista ja klikkaa automaattinen haku, pikahaku tai manuaalinen haku. Mikäli haluat säilyttää 
kanavalistan, ota valinta pois kohdasta Luo uusi kanavalista ennen kanavien hakua. 
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5) Pikahaku - Klikkaa painiketta, jolloin ohjelma hakee kanavat automaattisesti. Pikahaku on nopeampi 
tapa hakea vain alueellasi toimivat kanavat. Kanavat tallentuvat kanavatiedoissa määritellyssä 
järjestyksessä. Suositus. 

 Automaattinen haku  – Automaattinen kanavahaku. Ohjelma hakee automaattisesti kaikki kanavat  ja 
 tallentaa ne löytämässään järjestyksessä. Kestää pitempään kuin pikahaku. Kanavien järjestystä 
 voidaan jälkeenpäin muokata Kanavahallinta -välilehdeltä. 
 Manuaalinen haku  – Manuaalinen kanavahaku. Valitse ensin haluttu kanava ja taajuus. 
6) Viritys voi kestää muutaman minuutin. Klikkaa ruudulle tulevasta ilmoituksesta OK ja sulje ikkuna OK-

 painikkeella. Kanavat on nyt tallennettu ja lähetysten seuraaminen on mahdollista.  Mikäli 
kanavien haku  ei onnistu, tarkista signaaliarvot. Lisäohje kohdassa 5.1.  

7)  Keskeytä  – Kanavahaun keskeyttäminen. Tätä toimintoa voit käyttää lopettaaksesi kanavien 
virittämisen, kun haluamasi kanavat on tallennettu. Odota, kunnes Lopeta-ikkuna ilmestyy ruudulle. 
Suositus. 

8) Näytä signaaliarvot - Tästä voit tarkistaa vastaanotetun signaalin voimakkuuden (Strength) ja laadun 
(Quality). Signaalin voimakkuuden ja laadun tulee olla yli 70%, muuten kuvan tai äänen vastaanotossa 
voi esiintyä ongelmia, tai kanavien haku ei onnistu. Signaalin laadun  voimakkuus näkyy vain 
hetkellisesti vastaanottimen löytäessä kanavan. 

9) Tässä näkyvät kanavahaun löytämät kanavat. 
10) Muokkaa taajuuksia  – Taajuuslistan muokkaaminen.  
11) OK: Poistu Asetukset -sivulta.
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6 VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 

6.1 Kaukosäädin 
 
Kaukosäätimellä voit ohjata osaa vastaanottimen toiminnoista. Kaukosäädin on oletuksena päällä, mutta voit 
myös ottaa sen pois käytöstä. Asetus tehdään päävalikon Asetukset -sivun Yleisasetukset -välilehdellä. 
Anysee on yhteensopiva RC-5 -tyypin kaukosäädinten kanssa. 

 
 

  Katseluohjelman sulkeminen  

  Vaihtaa tilan suorasta lähetyksestä tallennettuun lähetykseen 

  Näyttää suosikkikanavat 

  Uniajastin: Katseluohjelman sulkemisajan asettaminen 

  Kuvasuhteen valinta (16:9, 4:3) 

   Kuvan koon asettaminen 

  Teksti-TV päällä/ pois päältä 

  TV/Radio: Vaihtaa tilan TV:n ja radion välillä 

   Äänen kielivalinta 

   Tekstitys päällä/ pois päältä 

   Kuvankaappaus. Still-kuvan tallentaminen lähetyksestä kiintolevylle 

   Vaimennus päällä / pois päältä 

Menu: Näyttää ohjauspaneelin 

EPG: Sähköinen ohjelmaopas 

 Info. Näyttää kanavainformaation 

Exit: Sulkee ohjauspaneelin 

CH � /�  Kanavien valinta kanavalistan mukaisessa numerojärjestyksessä 

Vol.:  Äänen voimakkuuden säätö -/+  

OK:   Näyttää kanavalistan 

    Punainen näppäin: Siirtää teksti-TV:n punaiseksi merkitylle sivulle 

      Vihreä näppäin: Siirtää teksti-TV:n vihreäksi merkitylle sivulle 

      Keltainen näppäin: Siirtää teksti-TV:n keltaiseksi merkitylle sivulle 

       Sininen näppäin: Siirtää teksti-TV:n siniseksi merkitylle sivulle 

~   Numeronäppäimet:  Kanavien ja teksti-TV -sivujen valinta 

   Vaihtaa edellisen ja nykyisen ohjelmakanavan välillä 

 Selaus taaksepäin 

  Selaus eteenpäin 

  Pysäytys 

   Toisto 

   Tauko 

   Tallennus (Time Shift -toiminto digi-TV -tilassa)
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6.2 Päävalikko  
 
Päävalikossa voit muuttaa vastaanottimen asetuksia. Päävalikon saat näkyviin klikkaamalla katseluohjelman 
ikkunaa hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä. Päävalikosta pääset alavalikoihin viemällä hiiren osoittimen 
halutun kohdan päälle tai klikkaamalla sitä hiiren vasemmanpuoleisella näppäimellä. 
 

 
 
Päävalikon toiminnot:  
 

1) Näytä ohjauspaneeli:  Näyttää ohjauspaneelin ruudulla 

2) Sulje ohjauspaneeli:  Ohjauspaneeli pois näkyvistä 

3) Tekstitys:  Tekstityksen asetukset 

4) Teksti-TV: Avaa Teksti-TV:n 

5) Ohjelmaopas:  Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan ja ajastetun tallennuksen asetukset 

6) Kuva-asetukset:  Kuvaruudun koon asetukset  

7) Kuvankaappaus:  Still-kuvien tallennus lähetyksestä 

8) Äänikanava:   Äänen ulostulo kaiuttimesta (vasen, oikea, stereo) 

9) Äänen vaimennus:  Lähetyksen äänen vaimennus 

10) Uniajastin:  Katseluohjelman sulkemisajan asetukset  

11) Avaa tallennus:  Tiedostokansion avaaminen ja tallennetun tiedoston toisto  

12) Ohje: Sähköinen käyttöopas 

13) Pienennä: Katseluohjelman minimointi  

14) Asetukset:  Ohjelmistoasetukset 

15) Aina päällimmäisenä:  Katseluohjelma näkyy aina päällimmäisenä kuvaruudulla 

16) Vaihda tilaa:  Katselutilan valinta. Vaihtaa tilan suorasta lähetyksestä tallennettuun lähetykseen 

17) Sulje: Katseluohjelman sulkeminen 
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6.3 Ohjauspaneeli 
 
Ohjauspaneelista voit säätää monia vastaanottimen toimintoja. Paneelin saat näkyviin valitsemalla päävalikosta 
Näytä ohjauspaneeli   ja pois näkyvistä valitsemalla Sulje Ohjauspaneeli , käyttämällä tietokoneen 
näppäimistön F2/F3 -pikavalintoja  tai painamalla kaukosäätimen Menu/Exit -näppäimiä.  
 
 

 
 
 
 
Ohjauspaneelin toiminnot :   
 

1)     Katseluohjelman sulkeminen 

2)     Asetukset -kansion avaaminen 

3)     Help -toiminto 

4)     Katseluohjelman minimointi 

5)    Äänen vaimennus 

6)     Äänenvoimakkuuden säätö 

7)      Tallennetun tiedoston selaus taaksepäin 

8)      Tauko 

9)     Toisto  

10)   Pysähdys  

11)   Tallennus 

12)   Tallennetun tiedoston selaus eteenpäin  

13)   Toistaa tallennetun tiedoston kerran tai toistuvasti  

14)   Vaihtaa tilan TV:n ja radion välillä 

15)   Kuvankaappaus 

16)   Tekstityksen valinta 

17)   Lähetyksen äänen kielivalinta 

18)   Teksti-TV 

19)   GUIDE: Sähköinen ohjelmaopas. Ajastetun tallennuksen asetukset 

20)   Kanavainformaatio 

21)   Tiedostokansion avaaminen  

22)   Kuvaruudun katseleminen täyskuvana 

23)   Vaihtaa tilan suorasta lähetyksestä tallennettuun lähetykseen 

24)  Kanavan vaihto 
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Tilan näyttö 
 

 
 
 

1)      TV / RADIO: Näyttää valitun tilan 

2)      FILE / LIVE : Näyttää tallennetun/suoran lähetystilan 

3)     Kanavanumero. Näyttää valitun kanavan kanavalistan mukaisessa järjestyksessä. 

4)     Kanavanimi. Näyttää valitun kanavan nimen.  

5)     Näyttää kellonajan 

6)     Äänen vaimennus. Näkyy punaisena.  

7)     Näyttää lähetyksen äänen volyymitason 

8)     Näyttää lähetyksen signaalitason 

9)      Näyttää lähetyksen valitun tekstityskielen 

10)   Näyttää lähetyksen valitun äänen kielen 

11)    Toistaa tallennetun lähetyksen kerran tai toistuvasti  

12)    Multi Audio -toiminto 
 
 
Videoikkuna 
 

 
 
Videoikkunassa on samat toiminnot kuin Ohjauspaneelissa. Videoikkunan saat näkyviin viemällä hiiren 
osoittimen katseluikkunan yläreunaan.  
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7 TOIMINNOT 
 

7.1 Kanavahallinta   
 
Kanavahallinta -välilehdellä voit luoda ja editoida kanavalistoja sekä suosikkikanavalistoja. Voit 
muuttaa listassa olevien kanavien järjestystä. Suosikkilistojen luominen useimmin katsotuille kanaville 
helpottaa kanavien käsittelyä.   
 

 
 

 
1) Avaa päävalikon Asetukset –sivu ja valitse Kanavahallinta .  
2) Valittua kanavaa (näkyy sinisenä) voi siirtää listassa Ylös  tai Alas  tai sen voi Poistaa . 
3) Listassa näkyvät kanavahaun löytämät kanavat. Voit valita kanavia suosikkeihin valitsemalla ne Kanava 

-kentässä. 
4) Voit järjestää kanavalistan halutessasi  A-Ö / Ö-A 
5) Tallenna lista  -painikkeella voit tallentaa kanavalistan ja Avaa lista  -painikkeella voit ladata 

aikaisemmin tallennetun listan. 
6) OK: Poistu Asetukset -sivulta. 
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7.2 Tallennus 

 
Voit tallentaa TV-lähetyksiä tietokoneen kiintolevylle ja katsella niitä aina halutessasi. Voit tallentaa ohjelmaa joko 
katselun aikana tai ajastettuna tallennuksena. Ajastettu tallennus katso kohta 7.11.  
 
HUOM! Voit katsoa vain parhaillaan tallennettavaa k anavaa. Jos kanavaa vaihdetaan tallennuksen 
aikana,  tallennus keskeytyy.  
 
 

 
 
1) Klikkaa ohjauspaneelin tai kaukosäätimen    tallennusnäppäintä aloittaaksesi tallennuksen.  
2) Lopettaaksesi tallennuksen klikkaa ohjauspaneelin tai kaukosäätimen    pysäytysnäppäintä.  
3) Katsoaksesi tallennettua tiedostoa avaa päävalikosta Avaa tallennus -kansio ja valitse haluamasi 

tiedosto.  
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Tallennus – välilehdellä käsittelet tallennettuja tv-ohjelmia ja kuvankaappauksia. Tästä näet mihin tiedostot on 
tallennettu ja miten paljon tallennustilaa tietokoneen kiintolevyllä on jäljellä.   
 

   
 

7.2.1 Tekstityksen tallennus YLEn kanavilta 
 
Yleisradio käyttää lähetyksissään dvb-standardin mukaista tekstitystä, jossa tekstit eivät ole kiinteä osa kuvaa, 
vaan tekstityskielen voi vaihtaa tai kytkeä pois päältä.. 
 
TRP-tallennusmuotoja on kaksi. Oletuksena on One Channel Transport Stream, kun haluat tallentaa ohjelman 
dvb-tekstityksellä yhdeltä kanavalta. Käytä Multi Channel Transport Streamia, kun haluat tallentaa koko 
kanavanipun. Huomaa, että TRP-tallennus vie enemmän tilaa kuin Program Stream (MPG) tallennus. Multi 
Channel Transport Stream vie huomattavasti enemmän tilaa, kuin One Channel Transport. 
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7.3 Taukotallennus 
 
Time Shift –toiminnolla voit tauottaa katsomaasi TV-ohjelmaa, ja jatkaa katsomista hetken kuluttua kadottamatta 
sekuntiakaan. Voit pysäyttää ohjelman toiston painamalla Tauko -näppäintä. Kuva näytöllä pysähtyy ja ohjelma 
tallentuu kiintolevylle. Toista  -näppäintä painamalla ohjelman toisto jatkuu. Pysäytä  -näppäin, kanavan vaihto, 
katselumoodin vaihto tiedoston toistoon tai katseluohjelman sulkeminen lopettaa taukotallennuksen ja poistaa 
väliaikaisen tallenteen. 
 
Jos taukotallennuksen käyttöön määritelty aika (kohta 2 alla) tulee täyteen, väliaikainen tallenne poistetaan. Siksi 
onkin suositeltavaa pidentää taukotallennukselle varattua aikaa (maksimiaika lasketaan tietokoneen kiintolevyllä 
olevan vapaan tilan mukaan).  
 
Taukotallennuksen ollessa päällä normaali tallennus , ajastettu tallennus ja ohjelmaopas eivät toimi. 
 
 

 
 
1)  Avaa päävalikon Asetukset-sivu ja valitse Taukotallennus. 
2) Asetukset -kohdassa voit valita hakemiston taukotallennuksen väliaikaiselle tallennukselle. 

Taukotallennuksen kesto -kohdassa voit vaihtaa taukotallennuksen maksimikeston.  
3)  Taukotallennukselle varattu tila kiintolevyltä -kenttä näyttää vapaana olevan tilan kiintolevylläsi 

minuutteina.  
4)  OK: Poistu Asetukset -sivulta. 
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7.4 Ulkoasu 
 
Ulkoasu –välilehdellä voit valita ohjauspaneelin ja radiokuvakkeen ulkonäön.  
 

  

7.5 Yleisasetukset 
 
Yleisasetukset -välilehdellä voit tehdä erilaisia vastaanottimen käyttöön liittyviä asetuksia.  
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Käytä kaukosäädintä:  Oletusasetuksena kaukosäädin on käytössä.  
Kaukosäätimen merkkiääni:  Kaukosäätimen antama pieni merkkiääni sen näppäimiä paineltaessa. 
Sammuta tietokone painamalla kaukosäätimen virtanäp päintä 3 sekuntia:  Jos haluat sammuttaa 
tietokoneen kaukosäätimellä.  
Laajennettu uniajastin:  Uniajastin sammuttaa tietokoneen katseluohjelman sulkeutuessa. 
Käytä läpinäkyvää kanavalistaa: Jos haluat kanavalistan näkymään kuvaruudulla läpinäkyvänä. 
Pakota videoikkuna päällimmäiseksi:  Jos äänentoisto toimii, mutta kuvantoisto ei. Tätä asetusta käytettäessä 
DVB-tekstitys (esimerkiksi YLE:n kanavat) ei toimi. 
Älä näytä DxVA –valintaikkunaa käynnistyksen yhteyd essä: Mikäli haluat, että ikkuna ei näy aina, kun 
ohjelma käynnistetään. 
Älä näytä kanavalistoja: Näytä suosikkilista kanavalistan sijaan. 
Näytä kanavatiedot : Oletusasetus. Näyttää avautuvan kanavan tiedot . 
Nosta ohjelman prioriteettiä:  Tarvittaessa voit parantaa kuvanlaatua valitsemalla toiminnon, joka nostaa 
katseluohjelman prioriteettia. Huomaa, että toiminto saattaa heikentää muiden ohjelmistojen suorituskykä.  
Ohjelmaoppaan kieli: Valitse elektronisen ohjelmaoppaan kieli.  
Teksti-TV:n kieli: Valitse teksti-tv:n kieli 
Tekstityksen kieli: Valitse tekstityksen kieli 
Aseta:  Klikkaa Asetus-näppäintä jotta kieliasetukset astuvat voimaan.  
OK:  Poistu Asetukset-sivulta.  
 
 
7.5.1 Tekstityksen ja äänen kielivalinnat  
 
Voit valita TV-lähetykseen haluamasi tekstityskielen, jos tällainen palvelu on tarjolla.  
 
Avaa päävalikko klikkaamalla katseluohjelman ikkunaa hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä ja valitse Tekstitys . 
Voit myös käyttää tietokoneen näppäimistön S-pikavalintanäppäintä tai kaukosäätimen    näppäintä. 
 
Tekstityskieltä voi vaihtaa painamalla S-pikavalintaa toistuvasti. 

 
 

Äänen kielivalinta 
 
Voit valita TV-lähetysten äänen kielen (ns. selostuskielen), mikäli  tällainen palvelu on tarjolla.  
Klikkaa  -painiketta ohjauspaneelissa. Valittu selostuskieli näkyy katseluohjelman ikkunan yläkulmassa. 
Voit myös käyttää kaukosäätimen  -näppäintä. 
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7.5.2 Uniajastin ja laajennettu ajastin  
 
Voit asettaa katseluohjelman kytkeytymään pois päältä ajastimen avulla. Avaa  Uniajastin -välilehti päävalikosta 
ja valitse aika, jonka kuluttua haluat ohjelman sulkeutuvan (10, 20, 30, 60, 90, 120 min).  
 

  

 
Voit laajentaa ajastimen toimintaa niin, että tietokone kytkeytyy automaattisesti pois päältä katseluohjelman 
sulkeuduttua. Tämä voi olla kätevää poistuessasi kotoa tai mennessäsi nukkumaan ennen tallennettavan 
ohjelman päättymistä. Avaa päävalikon Asetukset  -sivu ja Yleisasetukset -välilehti. Valitse Laajennettu 
uniajastin -toiminto.   
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7.6 Näytön asetukset 

 

Näytön asetukset – välilehdellä voit valita kuvasuhteen ja tarvittaessa poistaa mustia reunuksia.  

 

 
 
 

1)   Avaa päävalikon Asetukset –sivu ja valitse Näytön asetukset . 

2)  Käytä DxVA:ta:  Anysee on optimoitu DirectX-kiihdytystä tukeville näytönohjaimille. Jos 
näytönohjain ei tue DxVA-kiihdytystä, voi prosessorin käyttöaste nousta huomattavasti ja 
yksittäisiä kuvia saattaa jäädä näyttämättä. Jos et tiedä tukeeko näytönohjaimesi DxVA-
kiihdytystä, älä valitse Käytä DxVA:ta -asetusta. 

 Jos Käytä DxVA:ta -asetusta ei ole valittuna, voi katseluohjelman ikkunan kokoa vaihtaa.  
Voit myös suurentaa katseluikkunan koko ruudun kokoiseksi kaksoisklikkaamalla sitä. 
Näytön koko vaikuttaa prosessorin käyttöasteeseen (Suuri vie eniten prosessorin tehoa). 

3)  Valitse kuvasuhde:  Kuvasuhteen valinta (16:9, 4:3, manuaalinen tai automaattinen). 

4)  Kuvan rajaus:  Kuvasta voidaan leikata esim. mustia reunuksia pois näkyvistä. Oletus 
palauttaa aina alkuperäisen näkymän. 

5) Poista kuvasuhteen määrittely kokoruutu-tilassa  

6) Resoluutio:  Näyttää vastaanotetun lähetyksen resoluution. 

7)  OK:  Poistu Asetukset -sivulta. 
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7.7 Ääniasetukset 
 
Ääniasetukset – välilehdellä voit muuttaa vastaanottimen äänen ulostulon.  
 

.  
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7.8 Maksullisten kanavien katseleminen katselukorti lla 
 
Vastaanottimessa (ei E30) on sisäänrakennettu Conditional Access -järjestelmä (CA), joka mahdollistaa 
salattujen digikanavien katselemisen ns. Smart Card -kortilla. Maksullisten ohjelmien katseluun tarvitset 
ohjelmakortin palveluntarjoajalta.  
 
Katselukortin käyttöönotto 
 
Aseta katselukortti vastaanottimen takapaneelissa olevaan korttipaikkaan. Aseta kortti laitteeseen siten, että 
siru osoittaa vastaanottimeen ja ylöspäin. Paina katselukortti varovaisesti korttipaikan pohjaan asti. 
 
Käyttämättömän kortin aktivoimiseksi valitse jokin salatuista kanavista ohjelmalistassa ja jätä kanavavalinta 
päälle kortin päivittymistä varten. Kanavien aktivoituminen saattaa kestää muutamasta minuutista useampaan 
tuntiin. Tämän jälkeen voit katsella salattuja kanavia. 
 
Katselukortin tiedot  –välilehdellä näet kanavapaketin tilaustiedot ja katselukortin tiedot. Lapsilukon asettaminen.  
 

 
 
1)  Avaa päävalikon Asetukset –sivu ja valitse Katselukortin tiedot .  

2)  Tilaustiedot:   Kanavapaketit ja katselukortin voimassaolotiedot.  

3) Lapsilukko / Aseta PIN-koodi:  Lapsilukon ikärajojen ja katselukortin PIN-koodin asettaminen. 

4) Katselukortin tiedot:  Katselukortin tunnistetiedot. 

5) OK: Poistu Asetukset -sivulta. 
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Katselukortin tilaustiedot 
 

 
 
1)  Avaa päävalikon Asetukset –sivu ja valitse Katselukortin tiedot. 
2) Tilaustiedot: Näyttää kanavapaketin tiedot ja kortin voimassaolotiedot. 
3) Start date / End date –kohdat näyttävät kanavapaketin ensimmäisen/viimeisen 

voimassaolopäivän.   
  
Lapsilukko ja PIN-koodin asettaminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Avaa  päävalikon Asetukset –sivu ja valitse Katselukortin tiedot .  

2) Valtse Lapsilukko / Aseta PIN-koodi  –valikko.  
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3) Ikäraja:  Valitse joku vaihtoehdoista Ikäraja-valikosta. Asetusten muokkaus edellyttää PIN-koodin 
antamista. 

G: Sallittu lapsille 
PG: Vain aikuisen seurassa 
A: Vain aikuisille (K18) 
X: Erotiikka 

4) Vaihda ikärajaa:  Syötä PIN-koodi vaihtaaksesi lapsilukon ikärajaa.  

5) Aseta PIN-koodi:  Katselukortin PIN-koodin vaihtaminen. Aseta uusi PIN-koodi ja vahvista koodi.  

 

Katselukortin tunnistetiedot 
 

 
 
 
 
Ohjelmien tallennus ja toisto salatuilta kanavilta 
 
Tallentaaksesi ohjelmia salatuilta kanavilta valitse tallennusmuodoksi TRP  (One tai Multi) Asetukset -sivun 
Tallennus  -välilehdeltä. Salattuja kanavia ei voi tallentaa Program Stream / MPG -muodossa.  
 
Katsellaksesi salatuilta kanavilta tallennettuja ohjelmia aseta katselukortti korttipaikkaan ennen levylle tallennetun 
tiedoston avaamista. Salatuilta kanavilta tallennettujen ohjelmien katselu ei onnistu ilman voimassa olevaa 
katselukorttia. 
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7.9 Ohjelmistotiedot  
 
Tässä näet, mitä ohjelmistoversiota vastaanotin käyttää. Ohjelmapäivitykset ovat ladattavissa internetistä 
osoitteesta www.anysee.fi.  
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7.10 Ohjelmaopas (EPG)  
 
Sähköinen ohjelmaopas näyttää ohjelmatiedot reaaliajassa. Tässä kohdassa asetat myös ajastetun 
ohjelmatallennuksen. Ohjelmaoppaan saat näkyviin painamalla ohjainpaneelin GUIDE-näppäintä, valitsemalla 
päävalikosta Ohjelmaopas  tai käyttämällä näppäimistön E-pikavalintanäppäintä.  
 

   
 
 
1)  Näyttää kohdassa 2 valitun kanavan 
2)  Kanavan valinta 
3)  Näyttää valitun kanavan tämänhetkisen ohjelman tiedot tai kohdassa 4 valitun ohjelman tiedot 
4)  Näyttää haettujen kanavien ohjelmatiedot 
5)  Päivitä: Päivittää EPG -ikkunan tiedot 
 Vaihtaa tyyliä: Muuttaa ohjelmatiedot näkymää  

Tallennuksen asetukset: Ohjelman ajastettu tallennus. Kohdassa 4 valittuna olevan ohjelman 
tiedot siirtyvät Tallenuksen asetukset –ikkunaan. 
Lisää tallennus: Tallenna valittu ohjelma.  
OK: Palaa EPG -ikkunasta katselutilaan.  
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7.11 Ajastettu tallennus 

Ohjelmaoppaassa asetat tallennettavan ohjelman tiedot. Klikkaa Tallennusasetukset  -painiketta 
ajastaaksesi ohjelman tallennuksen manuaalisesti. 

. 

1)  Tallennettava kanava 

2)  Tallennuksen aloitusaika 

3)  Tallennuksen päättymisaika 

4)  Huom!  Varmista, että Tallenna -kohta on valittuna. Jos katseluohjelma on suljettu, se 
käynnistyy automaattisesti ohjelman tallennuksen ajaksi. 

5)  Aikaväli:  Valitse tallennetaanko ohjelma vain kerran (Tallenna kerran), päivittäin (tallenna 
päivittäin) vai kerran viikossa (tallenna viikoittain). 

6)  Klikkaa Asetus  -painiketta vahvistaaksesi tallennusajan. Valittu ohjelma lisätään luetteloon 
(kohta 7). 

7)  Luettelo ajastetuista ohjelmista. 

8)  Muokkaa : Valitse Muokkaa muokataksesi ajastetun tallennuksen tietoja. 

9)  Poista : Poistaa valitun ohjelman luettelosta. 

10)  Sulje : Sulkee Tallennusasetukset -ikkunan. 

11)  Kun tallennus on valmis, sammuta ohjelma : Sulkee katseluohjelman, kun tallennus on 
valmis.  

12) Kun tallennus on valmis, sammuta tietokone : Sammuttaa tietokoneen, kun tallennus on 
valmis. 
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7.12 Ohjelmien tallentaminen muulla mediatoistimell a 
 
Voit katsoa Anyseellä tallennettuja Program Stream (MPG) -muotoisia ohjelmia myös muilla 
mediatoistimilla (esim. Windows Media Player Classic). Lähes kaikki uudemmat DVD-soittimet lukevat 
DVD-medialle tallennettuja MPG-muotoisia tiedostoja. Tarvitset erillisen poltto-ohjelman 
tallentaaksesi  ohjelmat CD/DVD-levylle.  
 
Oletustallennusmuotoa (Program Stream) vaihdetaan Asetukset  -sivulta Tallennus -välilehdeltä. 
TRP-muotoisia ohjelmia ei pysty muuttamaan muuhun formaattiin Anyseellä.  
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8 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (UKK) 
 
 
Järjestelmävaatimukset 
 
Missä käyttöjärjestelmissä Anysee toimii? 

·  Anysee toimii Windows XP , Vista ja 7 käyttöjärjestelmissä. 
 
Miten Anysee saadaan toimimaan koneessa, jossa on USB1 tai USB1.1 -portit? 

·  Tietokoneeseen on asennettava USB2.0 portti. Vaihtoehtoja ovat PCMCIA-USB2.0 sovitin tai PCI-
väylään tuleva USB2.0 sovitin. Laite ei toimi myöskään USB2.0 hubissa, joka on kytketty USB1/1.1 
porttiin (edes virtalisäyksellä), USB1/1.1 tiedonsiirtokyky on huomattavasti alhaisempi kuin 2.0, jonka 
Anysee laite tarvitsee. 

 
Vaatiiko Anysee Windows XP:ssä toimiakseen Service Pack 2:n (SP2)? 

·  Anysee vaatii toimiakseen SP2:ssa olevan päivityksen, joka päivittää USB2.0 porttien toimintaa. Ilman 
sitä Anysee ei toimi. Koko SP2:ta ei ole pakko päivittää, sillä vaadittu päivitys (KB822603) voidaan 
asentaa erikseen. Päivitys löytyy osoitteesta http://support.microsoft.com/kb/822603/fi. 

 
 
Katseleminen ja tallennus 
 
Miten voin katsoa Program Stream (MPEG) muodossa tallennettuja ohjelmia muilla mediasoittimilla tai DVD-
soittimella? 

·  Jos haluat katsoa Anyseellä tallentamaasi MPEG-muotoista (.MPG) videota (Program Stream, ei tekstejä 
YLE:llä) DVD-soittimella, joka ei tue MPEG-tiedostojen toistoa, on sinun poltettava tiedosto CD:lle tai 
DVD:lle Video CD -muodossa, joka onnistuu esim. Nero Burning Rom -ohjelmalla. Muuten joudut 
käyttämään jotain muuta kolmannen osapuolen muunto-ohjelmaa tiedoston muuntamiseksi Video CD -
muotoon ja sitten polttaa se CD:lle tai DVD:lle. 

 
Miten voin pienentää dynaamisen tekstityksen kanssa tallennetun ohjelman kokoa (Transport Stream, TRP) tai 
toistaa sitä DVD-soittimella tai muulla mediasoittimella? 

·  Internetissä on saatavilla ohjelmia, joilla tallennettua videota pystytään muokkaamaan. Niiden käyttö on 
omalla vastuulla ja tukea niiden käyttöön saa vain ohjelman valmistajalta tai keskustelufoorumeista 
esimerkiksi www.dvdplaza.fi. Yksi käytetty ohjelma on Project X, jolla haluttu ohjelma on saatu eristettyä 
kanavanipusta ja tekstitys on saatu näkymään MPEG-videotiedostossa. 

·  Toinen vaihtoehto on muuttaa TRP-tiedosto suoraan MPEG-videotiedostoksi, mutta silloin YLE:n 
käyttämä tekstitys katoaa. Käytä siihen HDTV to MPEG2 -ohjelmaa, joka eristää TRP-tiedostosta halutun 
kanavan omaksi videotiedostoksi. Avaa ensin TRP -tiedosto Anyseellä, jotta tiedät haluamasi ohjelman 
kanavanumeron kanavanipussa. Joudut syöttämään tämän luvun numerona HDTV to MPEG2 -
ohjelmaan, joka eristää sen muista kanavista ja tekee siitä erillisen videotiedoston. 

 
Voiko radio-ohjelmia tallentaa Anyseellä? 

·  Ei voi. 
 
Mikä on One Channel Transport Stream-vaihtoehto tallennus-asetuksissa? 

·  One Channel Transport Stream on tarkoitettu tallennukseen YLE:n kanavilta, kun halutaan tallentaa 
myös tekstit. Se tallentaa vain halutun kanavan sekä tekstit, joten se vie huomattavasti vähemmän tilaa 
kuin normaali TRP-tallennus (Multi Channel Transport Stream), jolla koko kanavanippu tallentuu. Se vie 
hieman enemmän tilaa kuin MPG-tallennus (Program Stream). 
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Microsoft MediaCenter ja kolmannen osapuolen ohjelm istot 
 
Toimiiko Anysee laitteet Microsoftin Media Centerissä?  

·  Kyllä. Anysee ohjelmistoversiossa 2.1.0 alkaen on täydellinen tuki  Windows 7 Media Centerille ja 
erittäin laaja tuki Windows Vista Media Centerille.  Voit katsella ja tallentaa sekä antenniverkon että 
kaapeliverkon kanavia ja maksutv-kanavia.  XP.n ja Vistan Media Center ei kuitenkaan tue DVB –
tekstitystä tai HD-kanavia. Jos haluat DVB-tekstityksen näkyvän, käytä anyseen omaa katseluohjelmaa.  

 Laitteen kaukosäädin toimii  vain Anyseen omalla katseluohjelmistolla. Lisätietoja Media Centeristä 
 löydät osoitteesta: http://windowshelp.microsoft.com/Windows/fi-FI/mediacenter.mspx 
 
Voinko käyttää Anyseetä muilla kolmannen osapuolen ohjelmistoilla kuten esim. DVBViewer tai ProgDVB? 

·  Anyseen ajuri tukee BDA-ominaisuutta, joka mahdollistaa sen käytön kaikissa ohjelmistoissa, joissa on 
BDA-tuki.  

 
Maksullisten tv-kanavien katseleminen 
 
Voiko maksu-tv-kanavia tallentaa suoraan MPEG-muotoon? 

·  Ei voi. Anysee purkaa kanavan salauskoodin vasta katsomisvaiheessa. MPEG-muotoon ei tallennu 
salauksen purkamiseen vaadittuja tietoja, joten tallennettu ohjelma on pysyvästi salattu. 

 
Pitääkö maksu-tv-kortti olla korttipaikassa kun haluaa katsoa tallennettuja maksu-tv-ohjelmia? 

·  Kyllä. Ilman korttia tallennetun ohjelman sisältämää salauskoodia ei pystytä purkamaan. 
 
Miten otan uuden ja käyttämättömän maksu-tv-kortin käyttöön? 

·  Laita kortti Anyseen korttipaikkaan ja valitse kanavaksi jokin salatuista kanavista. Kortti aktivoituu, kun 
Anysee vastaanottaa lähetyksessä tulevan purkukoodin. Siihen voi mennä aikaa muutamasta minuutista 
useampaan tuntiin. 
 

 
Virheilmoitukset ja ongelmatilanteet 
 
Anysee ei toimi ja näytölle tulee virheilmoitus user32.dll :n muistin käytöstä. 

·  Microsoftin tietoturvapäivitys (KB 925902) muuttaa Windowsien muistinkäyttöä ja samalla 
saattaa aiheuttaa ongelmia muiden ohjelmistojen toiminnalle. Microsoft  tarjoaa 
korjaustiedoston KB 935448, joka on saatavilla osoitteesta: 
http://support.microsoft.com/kb/935448.  Huomaa, että päivityksen kielivaihtoehto on valittava 
käyttöjärjestelmää vastaavaksi.  
 

Katseluohjelman käynnistämisen jälkeen katseluruutu jää mustaksi. 
·  Päivitä näytönohjaimesi ajuri uusimpaan versioon ja varmista, että käytössäsi on viimeisin 

versio Anyseen ohjelmasta. 
·  Varmista, että näytönohjaimesi tukee Direct X 9:ää. Jos ei tue, niin avaa Configuration-valikko 

ja sieltä Video Settings. Siellä poista ruksi kohdasta "Use DxVA", paina Ok ja käynnistä 
Anyseen ohjelma uudelleen. 

·  Jos näytönohjaimesi ei tue Overlay -toimintoa, niin poista se käytöstä Configuration -> Default 
Settings -valikossa laittamalla ruksi kohtaan ”Overlay function does not exist”.  

 
Kanavahaun ja katseluohjelman käynnistämisen yhteydessä näytölle tulee virheilmoitus ”Can’t 
proceed the program due to capture filter” , ”Filter graph error”  tai ”Access violation" 

·  Käytä pöytäkoneen/kannettavan takaa löytyviä usb-portteja ja vältä jakajia (USB-hubeja). 
·  Huolehdi ettei palomuuriohjelmasi yritä estää Anyseen toimintaa ja ota se tarvittaessa pois 

käytöstä. 
·  Tarkista että Windows on päivitetty Windows Update-sivuston kautta. 
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·  Poista Anyseen asennus tietokoneeltasi. 
·  Asenna uusin Anyseen ohjelmisto ja uusin saatavilla oleva ajuri (www.anysee.fi). Varmista, 

että käytät uusimman ohjelmistoversion kanssa aina uusinta ajuria. Ajurin päivitysohje löytyy 
käyttöoppaasta. 

·  Jos näistä toimenpiteistä huolimatta ongelma jatkuu, niin tarkista ja päivitä tietokoneen 
näytönohjaimen (Display Adapter) ja emolevyn piirisarjan (Motherboard / Chipset) ajurit 
tietokoneen valmistajan nettisivulta. 
 

Asetukset- tai EPG-sivuilla osa Anyseen ruudusta ei näy oikealta tai alhaalta. 
·  Windowsin fonttikoko ja DPI-asetus täytyvät olla oletusasetuksilla, jotta sivut näkyisivät oikean kokoisina. 

Normaali DPI-asetus on 96 DPI. 
·  Windows XP:   Fonttikoon asetus löytyy: Ohjauspaneeli �  Näyttö �  Asetukset �  Ulkoasu.  

DPI-asetus löytyy: Ohjauspaneeli �  Näyttö �  Asetukset �  Lisäasetukset.  
·  Windows Vista: Ohjauspaneeli �  Personalisoi �  Vaihda Fonttikoko (DPI). 

Kanavanhaku ei löydä kanavia 
·  Katso kohta Kanavanhaku ja kuuluvuus 
·  Jos olet päivittänyt Anyseen katseluohjelman, niin päivitä myös ajuri uudelleen käyttöoppaan 

ohjeiden mukaisesti. Jos katseluohjelma ja ajuri ovat eri versiota, ei kanavanhaku välttämättä 
ota löytyneitäkään kanavia käyttöön. 

 
Kanavan kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu 

·  Kanavien uudelleenhakeminen korjaa ongelman. 
 

Dynaaminen tekstitys ei näy tai muuttaa katseluruudun mustaksi 
·  Varmista, että näyttösi Värien laatu (Color Quality) on 24 tai 32 bittiä. Asetus löytyy klikkaamalla työpöytää 

oikealla hiiren napilla ja valitsemalla Ominaisuudet (Properties). Avaa Asetukset (Settings). 
 

Ajastetut nauhoitukset eivät käynnisty tai tallennus ei luo ohjelmatiedostoa 
·  Jos Anysee Scheduler ei käynnisty, eivät ajastetut tallennukset välttämättä toimi. Kun Anyseen 

katseluohjelma ei ole päällä pitäisi Anysee Tray Icon näkyä oikeassa alanurkassa. Jos se ei käynnisty 
automaattisesti Windowsin käynnistyessä tai Anyseen katseluohjelman sulkemisen jälkeen, on sen 
käynnistymiseksi tehtävä seuraavat toimenpiteet:  

1. Avaa C:\Ohjelmatiedostot\anysee\anysee-e30 -hakemisto 
2. Valitse anysee-TR.exe oikealla hiiren napilla ja valitse Luo Pikakuvake (Create Shortcut). 
3. Valitse tehty pikakuvake ja vedä se hiirellä Käynnistä-valikkoon kohtaan Ohjelmat (Programs) ja sieltä 

kansioon Käynnistys (Start Up). Näin Anysee Tray Icon käynnistyy aina Windowsin käynnistyessä. 

Tallennus antaa virheilmoituksen "Cannot Create (null) Folder"  
·  Aseta anyseen katseluohjelmassa Configuration -> Recording -> Folder -kohtaan haluamasi 

tallennuskansio (esim. C:\tallenteet). 
 
Anyseen ohjelman poistaminen Ohjauspaneelin Lisää- ja Poista Sovelluksia -valikon kautta antaa 
virheilmoituksen 
 

·  Anyseen ohjelman saa poistettua, kun poistat ensin käsin Intervideo FilterSDK:n. Poista 
C:\Ohjelmatiedostot\Common Files\IviSDK -hakemisto kokonaan. 

 
Anyseen ohjelmistoa asennettaessa ruudulle tulee virheilmoitus "Setup has experienced an error. Please do the 
following... Error code: -6001 " 
 



 

 47 

·  Avaa kansio C:\Program Files\Common Files\  ja  nimeä kansio InstallShield uudelleen.  Asenna anyseen 
katseluohjelma ohjeiden mukaisesti. 
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Tekijänoikeusilmoitus  

 

Maahantuoja:  
Daimler Finland Oy Ab  

www.daimler.fi 

Tekninen tuki: 

support@daimler.fi 
 

puh. (09) 5601 1234 
ark. klo 8.30 – 16.30 

 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
We confirm that the product of 

 
Anysee E30 Series USB Digital TV Receiver  

 
is in conformity with the 89/336/EEC Directive.  

 
 
The product is marked with the CE marking according to the Directive 89/336/EEC. 

 
The construction of the appliance is in accordance with the following harmonized standards:  

 
EN 55022  
EN 55024 
EN 55013 
EN 55020 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

 
The following importer is responsible for this declaration:  

 
Daimler Finland Oy Ab    
Kutomotie 18 B     
FI-00380  Helsinki Finland   

 
Helsinki 1.6.2008  


